
DIGITAL CRAMS
WWW.DCRAMS.COM.AR | INFO@DCRAMS.COM.AR

4795-1187 / 2528 / 8688 / 2214
ADOLFO ALSINA 1702 - VICENTE LOPEZ

A-HAS-6100
CAJA REGISTRADORA FISCAL

REGISTRADORA FISCAL DE 2DA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, ACORDE A LAS EXIGENCIAS 
ACTUALES DE LAS NORMAS FISCALES.

MAYOR CAPACIDAD EN SUS BASES DE DATOS INTERNAS PARA ALMACENAR PRODUCTOS A LA VENTA.

MANEJO DE HASTA 10 LISTAS DE PRECIOS.

REIMPRESIÓN DE COMPROBANTES.

PERMITE IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN COMPLETA (EN UN PENDRIVE) DESDE/HACIA 
OTRA 
R-HAS-6100-FAR Y MEDIANTE NAVEGADOR DE INTERNET ACCESO A UNA INTERFAZ WEB PARA TAREAS DE R-HAS-6100-FAR Y MEDIANTE NAVEGADOR DE INTERNET ACCESO A UNA INTERFAZ WEB PARA TAREAS DE 
CONSULTA.

DESCARGA EN PENDRIVE DE LOS REPORTES ELECTRÓNICOS SEMANALES PARA PRESENTAR EN AFIP.

CAPACIDAD DE PROGRAMAR MÚLTIPLES FUNCIONES EN UNA MISMA TECLA, SOPORTE PARA CONEXIÓN DE ES-
CÁNER Y BALANZA, Y MUCHÍSIMAS OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS, QUE CONVIERTEN A 
LA RELACIÓN COSTO-BENEFICIO EN MUY FAVORABLE PARA EL CONTRIBUYENTE.

CONTIENE UN CONFIGURADOR WEB PARA ADMINISTRAR LAS BASES DE DATOS INTERNAS.

CAJA REGISTRADORA HOMOLOGADA RG AFIP 
4191-E/18 (25-01-2018), BORA 33800 (26/01/2018).
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PANTALLA LCD TÁCTIL

IMPRESIÓN: TICKET Y NOTA DE CRÉDITO.
PLUS: MAS DE 10.000.
CINTA: CINTA TESTIGO DIGITAL (INTERFAZ WEB PARA SU DESCARGA)
PAPEL: IMPRESIÓN EN PAPEL TÉRMICO DE 58 MM
VELOCIDAD: 9.5 LINEAS/SEGUNDO (PROMEDIO)

ENTORNO DE TRABAJOENTORNO DE TRABAJO

CONSUMO: 30W MÁXIMO
TENSIÓN: 100-240 VAC- 50/60 HZ

CONEXIONES

LAN: CONFIGURADOR WEB
USB: SCANNER/REPORTES AFIP
SERIE: BALANZA

DISPLAYDISPLAY

CAJERO: 4 X 16 DÍGITOS
CLIENTE: 6 DÍGITOS LED

TECLADO

TECLADO: 39 TECLAS
PROGRAMABLE: 12 TECLAS PROGRAMABLES (ARTICULO EN TECLA O 
FLAT PLU) MULTIFUNCIONALIDAD POR TECLA

CAJON DE DINEROCAJON DE DINERO

CAPACIDAD: 4 BILLETES Y 5 MONEDAS

DIMENSIONES

ANCHO: 340MM
ALTO: 380 MM
PROFUNDIDAD: 250 MM

OPCIONALES

SCANNER: USB
BALANZA: RS232BALANZA: RS232

USUARIO

INTERFAZ ETHERNET, MEDIANTE ARCHIVOS XML/JSON, 
(TECNOLOGIA REST)
GESTION ABM MEDIANTE ACCESO NAVEGADOR WEB
IMPRESION DE REPORTES
INTERFAZ WEB CONFIGURABLE
PUERTO USB, PARA DESCARGA DE REPORTES ELECTRONICOS DE PUERTO USB, PARA DESCARGA DE REPORTES ELECTRONICOS DE 
AFIP
PUERTO USB, PARA CLONACION DE CONFIGURACION DE CAJAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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